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Heizen mit Holzpellets – wirtschaftlich, komfortabel und klimafreundlich
Die Olsberg Pelletöfen optimieren Ihren Heizkomfort mit innovativer Technologie 
und den Vorteilen eines nachhaltigen, preiswerten Brennstoffs. Die Holzpellets, klei-
ne Presslinge aus Restholz, werden als erneuerbare und praktische Energiequelle 
geschätzt. Sie bieten sich als umweltschonendes Heizmaterial für Pellet-Kaminöfen 
an, weil sie deren wohnlich-ästhetische Qualitäten mit einem hohen Wirkungsgrad 
von über 90% und optimalem Bedienkomfort verbinden. Durch die Nutzung des 
nachwachsenden Rohstoffes Holz können Sie Ihren Pelletofen nahezu CO2-neutral 
betreiben. 

High-Tech im eleganten Outfit
Unter der schicken Verkleidung der Olsberg Pelletöfen versteckt sich intelligente 
Technik vom Feinsten. Die Steuerung wird wahlweise über das Farb-Touch-Display am 
Gerät, bequem über Ihr Smartphone/Tablet oder per Sprachsteuerung geregelt. Zün-
dung, Brennstoffzufuhr und Verbrennung sind automatisiert. Das moderne System 
bietet Ihnen komfortable Features wie temperaturabhängige Leistungsregelung, 
Standby-Schaltung, Nachtabsenkung, Frostschutz-Funktion, Programmierung von 
automatischen Schaltzeiten, Partyschaltung, WLAN-Funktion und sogar die Alexa-
Sprachsteuerung.

Umweltschonender Betrieb
Für umweltschonenden Betrieb sorgt die permanente Differenzdruckmessung für 
variable Abgasventilator-Leistung in Abhängigkeit vom Schornsteinzug. Die Pellet-
förderleistung wird automatisch entsprechend der eingestellten Raumtemperatur 
dynamisch angepasst. Das garantiert eine optimale Brennstoffausnutzung und eine 
möglichst schadstoffarme Verbrennung. Die Brennschale wird automatisch in vor-
eingestellten Zyklen gereinigt.

PLUSPUNKTE
• wartungsarmer, automatischer Betrieb
• stufenloser Pelletmotor
• Farb-Touch-Display
• App-Steuerung über Smartphone oder Tablet mit der 
 Olsberg PApp (Pellet-App)
• Ambiente-Beleuchtung
• Alexa-Sprachsteuerung
• Kindersicherung
• Serviceportal für Kundendienst
• Fernwartung

PELLETÖFEN 
VON OLSBERG

WILLKOMMEN BEI DEN OLSBERG 
PELLETOFEN-NEUHEITEN 2022!
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DANK AMBIENTE-BELEUCHTUNG 
EIN HINGUCKER – AUCH 
AUSSERHALB DER HEIZPERIODE

MÖGLICHE 
VERKLEIDUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Glas schwarz

Naturstein Serpentin

Keramik schneeweiß

Stahl schwarz

STAHL 
SCHWARZ

GLAS 
SCHWARZ

KERAMIK 
SCHNEEWEISS

NATURSTEIN 
SERPENTIN

Artikelnummer 43/4061 43/4062 43/4064 43/4063

Nennwärmeleistung 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

Leistungsbereich 2,5 - 6,0 kW 2,5 - 6,0 kW 2,5 - 6,0 kW 2,5 - 6,0 kW

Raumheizvermögen ca. 160 m3 ca. 160 m3 ca. 160 m3 ca. 160 m3

Brenndauer ca. 35 h ca. 35 h ca. 35 h ca. 35 h

Brennstoffbehälter ca. 20 kg ca. 20 kg ca. 20 kg ca. 20 kg

Wirkungsgrad > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %

EEK A+ A+ A+ A+

Abmessungen 974 × 760 × 390 mm 974 × 760 × 390 mm 974 × 760 × 390 mm 974 × 760 × 390 mm

Gewicht 158 kg 157 kg 173 kg 174 kg

EP
AN

A
Dank einer integrierten Am-
biente-Beleuchtung im oberen 
Bereich des Gerätes lässt sich 
der EPANA jederzeit in ver-
schiedenen Farben in Szene 
setzen – auch wenn gar kein 
Feuer lodert. 

Die Steuerung des Pelletofens 
erfolgt dank WLAN-Funktion 
ganz komfortabel über die 
Olsberg Pellet-App. Für noch 
mehr Komfort sorgt die Bedie-
nung per “Alexa Sprachsteue-
rung”. Nach Belieben lässt sich 
auf Zuruf bspw. die gewünsch-
te Temperatur einstellen. 

Benannt wurde das Modell 
übrigens nach der keltischen 
Göttin der Fruchtbarkeit – 
schließlich ist eine Weiter-
entwicklung des innovativen 
Produktes bereits geplant. 
Während der mit hellem 
Feuerfestbeton ausgekleidete 
Feuerraum einen optimierten 
Brennertopf aus Guss besitzt, 
verleihen verschiedene Ver-
kleidungsvarianten von Stahl 
über Glas und Keramik bis hin 
zu Naturstein dem Feuermö-
bel das gewisse Extra.
Feuerraumtür und Aschekas-
ten werden zudem von einer 
Designtür, die wahlweise aus 
Stahl oder Glas erhältlich ist, 
verdeckt. 
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Nach einem langen anstrengenden Tag 
einfach in gemütlichem Ambiente die 
Wärme des neuen Pelletofen EPANA  
genießen. Damit aber nicht genug. 

Der EPANA verfügt über eine Ambiente-
Beleuchtung und macht den Pelletofen 
so zu einem „Feuermöbel“. Zu jeder 
Stimmung das richtige Ambiente, ob 
der Pelletofen brennt oder nicht. 

Die Steuerung des Lichtes erfolgt wie 
die Steuerung des Pelletofens über die  
Olsberg Pelletofen-App (PApp). 

Um das gemütlich geschaffene Ambien-
te noch smarter zu machen, nutzen Sie  
einfach die Alexa-Sprachsteuerung, um 
Veränderungen der Temperatur des 
EPANA vorzunehmen.

Mit einer Leistung von 6 kW ist der 
EPANA, als eines der flachsten Geräte 
am Markt, besonders für kleine und 
mittelgroße Räume geeignet. Auf der 
Oberseite findet sich nicht nur eine gro-
ße Öffnung für den Pellettank, sondern 
auch das bekannte Farbtouch-Display. 

Gut zu wissen: Das Abgasrohr ist va-
riabel auf der Rück- oder Oberseite 
anschließbar. Der neue, stufenlose 
Schneckenmotor sorgt für eine gleich-
mäßige Pelletzuführung und ein ruhiges 
Flammbild. 

DAS PERFEKTE AMBIENTE SCHAFFEN

FEUER-
MÖBEL MIT 
AMBIENTE-
BELEUCHTUNG

98



Steuern Sie Ihren Pelletofen bequem 
über das Farb-Touch-Display, 
Ihr Smartphone oder per 
Alexa Sprachsteuerung

Die Ofensteuerung von Olsberg bietet 
Ihnen eine intuiti ve Bedienung aller 
Pelletöfen sowohl direkt am Gerät als 
auch ganz bequem über Ihr Smart-
phone oder Tablet. Für noch mehr Kom-
fort können Sie die Bedienung auch 
mit Ihrer Sti mme mitt els Alexa-Sprach-
steuerung durchführen. Mithilfe des 
Farb-Touch-Displays lässt sich die neue 
Ofengenerati on über WLAN mit Ihrem 
Heim-Netzwerk verbinden. Mit der 
kostenfreien Olsberg Pellet App (PApp) 
haben Sie damit Zugriff  auf alle wichti -
gen Programmfunkti onen. Sie können 
über Ihr Smartphone oder Tablet nicht 
nur die aktuelle Raumtemperatur be-
sti mmen, sondern z.B. auch gewünschte 
Zeitf enster zur automati schen Wärme-
regulierung auswählen. 

Verschiedene Ein- und Ausschaltzeiten 
pro Tag sorgen für ein wohliges Ambien-
te im heimischen Wohnzimmer – auch 
wenn Sie nicht zuhause sind.  

Fernwartung über Cloud-Lösung

Über mögliche Störungen oder Reini-
gungsempfehlungen informiert Sie Ihr 
Ofen direkt via Push-Funkti on. Ihre Da-
ten sind dabei per TLS-Codierung stets 
sicher verschlüsselt, die Eingabe einer 
PIN kann darüber hinaus Unbefugte an 
der PApp-Nutzung hindern. Über eine 
gesicherte Cloud können unsere Ser-
vicetechniker unter anderem einfache 
Fernwartungen an Ihrem Gerät durch-
führen. Vor Ort werden dadurch nur 
noch dringende, gezielte Einsätze bei 
Ihnen notwendig. Die Fahrzeuge unse-
res Kundendienstes können also immer 
öft er in der Garage bleiben. Das freut 
die Umwelt!

Möchten Sie Ihren Ofen aus dem Büro 
oder Winterurlaub einschalten, um 
dann von einem herrlich warmen Zu-
hause empfangen zu werden? Mit der 
neuen Regelung für alle Olsberg Pellet-
öfen ist dies kein Problem mehr. Die 
kostenfreie App ermöglicht es Ihnen, 

von unterwegs auf alle wichti gen 
Parameter, Programm- und Sonder-
funkti onen zuzugreifen. Durch das ab-
gesti mmte Bedienkonzept ist die Pellet-
App (Olsberg PApp) genauso intuiti v 
bedienbar wie das Farb-Touch-Display 
am Gerät.

Die digitale Steuerung von Olsberg macht es Ihnen noch komfortabler

KOMFORT UND
KONTROLLE

Folgende Funkti onen können über das Display, die App 
oder die Sprachsteuerung akti viert werden:

• Ein-/ Ausschalten Pelletofen
• Einstellung von Zeitf enstern, Betriebsprogrammen 
 und Sollwerten
• Akti vierung und Deakti vierung von Sonderbetriebsarten  
 wie „Partymodus“ usw.
• Darstellung der aktuellen Soll-/Ist-Temperaturen
• Automati sche Updates bei Verwendung der App
• Anzeige und Beschreibung von möglichen Fehlern
• Abfrage Raumtemperatur (Sprachsteuerung)

Abgesti mmtes Farbdisplay mit Touchfunkti on 
zur einfachen Bedienung der Pelletöfen
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Ob eingekuschelt auf dem Sofa oder in 
großer Runde am Essti sch – im Wohn-
zimmer kommt die ganze Familie zu-
sammen. Der Raum weiß durch seine 
besonders gemütliche Einrichtung zu 
überzeugen. 

Für ein Plus an Komfort sorgt eine 
designstarke Feuerstelle, die nicht 
nur Wärme spendet, sondern als Eye-
catcher auch alle Blicke auf sich zieht. 

WLAN- & App-
Steuerung

Sprach-
steuerung

stufenloser 
Pelletmotor
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STAHL SCHWARZ

Arti kelnummer 43/3161

Nennwärmeleistung 6 kW

Leistungsbereich 2,5 - 6,0 kW

Wirkungsgrad > 90 %

EEK A+

Abmessungen 1210 × 548 × 491 mm

Gewicht  158 kg

Neu im Olsberg Sorti ment ist 
der Pelletofen VESTA, dessen 
Name an die römische Götti  n 
des Herdfeuers und der Fami-
lieneintracht erinnern soll. 
Abgerundete Ecken und ein 
umlaufender Aluminiumrah-
men verleihen der modernen 
6 kW Feuerstätt e, die von 
vorne ein wenig an ein Smart-
phone erinnert, eine ganz be-
sondere Note. 

Das Modell verfügt über eine 
getönte Sichtscheibe und ist 
in Stahl schwarz erhältlich. Zu 
den technischen Highlights 
zählt der neue stufenlose 
Schneckenmotor, der für eine 
gleichmäßige Pelletzuführung 

und ein ruhiges Flammbild 
sorgt. Die Feuerraumtür sowie 
der Aschekasten werden von 
einer Designtür – wahlweise 
aus Stahl oder Glas – verdeckt, 
die sich ganz einfach per Kipp-
hebel öff nen lässt. 

Apropos einfach: Dank integ-
rierter WLAN-Funkti on erfolgt 
die Bedienung ganz komfor-
tabel über die Olsberg Pellet 
App. Für alle Fans von smarter 
Einrichtung gibt es eine wei-
tere Besonderheit, die den 
Komfort zusätzlich erhöht: Per 
Alexa Sprachsteuerung kann 
– auf Zuruf – in Sekunden-
schnelle die gewünschte Tem-
peratur eingestellt werden.

DESIGNSTARKER PELLETOFEN 
SORGT FÜR KOMFORT 
IM HEIMISCHEN WOHNZIMMER 

VE
ST

A MÖGLICHE 
VERKLEIDUNGEN

Stahl schwarz

TECHNISCHE DATEN

1514
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BEKANNTE PELLETTECHNIK 
IM NEUEN DESIGN

Wer den Alltag in den eigenen vier 
Wänden unkomplizierter gestalten 
möchte, setzt auf smarte Helfer. Ob 
Lautsprecher, Beleuchtung oder Haus-
haltsgeräte: In der heutigen Zeit finden 
sich solche Gadgets beinahe in jedem 
Raum. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung 
wird es nun auch in Ihren Räumlichkei-
ten richtig komfortabel!
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steuerung

stufenloser 
Pelletmotor

 35
0 

 41
1 

 507 

 50
0 

 27
7 

 12
08

 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Mat.-SchutzMat.-Oberfläche

Keramik weiß

Mat.-Güte

1:20
Maßstab Original-Format

Beschichtung

Schichtdicke [µm] Lackmenge [kg]Farbe Lack-TNr.

43/3064

40099.80

A3
TNr.Ersetzt durchErsatz für

Benennung

CARNA

Bearbeitet

Datum

06.01.2022
Name

AF

Schutzvermerk 
DIN ISO 16016 beachten!

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

bzw. bei Gusseisen:
DIN ISO 8062
(DIN 1686-GTB 15-BZ)

Blechteilaußenkanten
nach DIN ISO 13715
gratfrei bis 0,3mm
Form der Abtragung beliebig

Olsberg GmbH
Hüttenstrasse 38
D-59939 Olsberg

CAD

Gewicht [kg] Oberfläche [m²]Material

Revision
Bestand:  a = aufbrauchen
                 u = umarbeiten
                 v = verschrotten

NameDatumRevision vonRev.

Dichte [kg/m³]

 35
0 

 41
1 

 507 

 50
0 

 27
7 

 12
08

 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Mat.-SchutzMat.-Oberfläche

Keramik weiß

Mat.-Güte

1:20
Maßstab Original-Format

Beschichtung

Schichtdicke [µm] Lackmenge [kg]Farbe Lack-TNr.

43/3064

40099.80

A3
TNr.Ersetzt durchErsatz für

Benennung

CARNA

Bearbeitet

Datum

06.01.2022
Name

AF

Schutzvermerk 
DIN ISO 16016 beachten!

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

bzw. bei Gusseisen:
DIN ISO 8062
(DIN 1686-GTB 15-BZ)

Blechteilaußenkanten
nach DIN ISO 13715
gratfrei bis 0,3mm
Form der Abtragung beliebig

Olsberg GmbH
Hüttenstrasse 38
D-59939 Olsberg

CAD

Gewicht [kg] Oberfläche [m²]Material

Revision
Bestand:  a = aufbrauchen
                 u = umarbeiten
                 v = verschrotten

NameDatumRevision vonRev.

Dichte [kg/m³]

 35
0 

 41
1 

 507 
 50

0 

 27
7 

 12
08

 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Mat.-SchutzMat.-Oberfläche

Keramik weiß

Mat.-Güte

1:20
Maßstab Original-Format

Beschichtung

Schichtdicke [µm] Lackmenge [kg]Farbe Lack-TNr.

43/3064

40099.80

A3
TNr.Ersetzt durchErsatz für

Benennung

CARNA

Bearbeitet

Datum

06.01.2022
Name

AF

Schutzvermerk 
DIN ISO 16016 beachten!

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

bzw. bei Gusseisen:
DIN ISO 8062
(DIN 1686-GTB 15-BZ)

Blechteilaußenkanten
nach DIN ISO 13715
gratfrei bis 0,3mm
Form der Abtragung beliebig

Olsberg GmbH
Hüttenstrasse 38
D-59939 Olsberg

CAD

Gewicht [kg] Oberfläche [m²]Material

Revision
Bestand:  a = aufbrauchen
                 u = umarbeiten
                 v = verschrotten

NameDatumRevision vonRev.

Dichte [kg/m³]

 35
0 

 41
1 

 507 

 50
0 

 27
7 

 12
08

 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Mat.-SchutzMat.-Oberfläche

Keramik weiß

Mat.-Güte

1:20
Maßstab Original-Format

Beschichtung

Schichtdicke [µm] Lackmenge [kg]Farbe Lack-TNr.

43/3064

40099.80

A3
TNr.Ersetzt durchErsatz für

Benennung

CARNA

Bearbeitet

Datum

06.01.2022
Name

AF

Schutzvermerk 
DIN ISO 16016 beachten!

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

bzw. bei Gusseisen:
DIN ISO 8062
(DIN 1686-GTB 15-BZ)

Blechteilaußenkanten
nach DIN ISO 13715
gratfrei bis 0,3mm
Form der Abtragung beliebig

Olsberg GmbH
Hüttenstrasse 38
D-59939 Olsberg

CAD

Gewicht [kg] Oberfläche [m²]Material

Revision
Bestand:  a = aufbrauchen
                 u = umarbeiten
                 v = verschrotten

NameDatumRevision vonRev.

Dichte [kg/m³]



STAHL 
SCHWARZ

NATURSTEIN
SERPENTIN

KERAMIK
SCHNEEWEISS

Artikelnummer 43/3061 43/3063 43/3064

Nennwärmeleistung 6 kW 6 kW 6 kW

Leistungsbereich 2,5 - 6,0 kW 2,5 - 6,0 kW 2,5 - 6,0 kW

Wirkungsgrad > 90 % > 90 % > 90 %

EEK A+ A+ A+

Abmessungen 1208 × 508 × 500 mm 1208 × 508 × 500 mm 1208 × 508 × 500 mm

Gewicht 142 kg 211 kg 185 kg

Der neue Pelletofen CARNA – 
benannt nach der römischen 
Göttin des Herzens – lässt sich 
per Alexa Sprachsteuerung 
ganz bequem von der Couch 
aus bedienen. Dafür sorgt die 
integrierte WLAN-Funktion. 

So kann nicht nur jederzeit 
die aktuelle Raumtemperatur 
abgefragt werden, sondern 
bspw. auch der Ofen komplett 
ausgeschaltet werden – etwa, 
wenn man in Eile das Haus 
verlässt.

Zu warm? Zu kalt? Auch das 
Regulieren der Temperatur 
erfolgt auf Zuruf. Wer den mo-

dernen 6 kW Pelletofen, der 
mit einer getönten Sichtschei-
be und in den Verkleidungsva-
rianten Stahl schwarz, Keramik 
weiß und Naturstein Serpentin 
erhältlich ist, nicht per Sprach-
befehl steuern möchte, nutzt 
die komfortable Bedienmög-
lichkeit per Olsberg Pellet App.

Neben seinen smarten, tech-
nischen Features weiß das 
Modell CARNA auch mit an-
sprechender Optik zu über-
zeugen: Feuerraumtür und 
Aschekasten werden von einer 
Designtür aus Stahl verdeckt, 
die einfach per Kipphebel ge-
öffnet werden kann.  

NEUER PELLETOFEN ÜBERZEUGT
ALS EYECATCHER MIT 
SMARTER SPRACHSTEUERUNG 

C
AR

N
A MÖGLICHE 

VERKLEIDUNGEN

Naturstein Serpentin

Keramik schneeweiß

Stahl schwarz

TECHNISCHE DATEN
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